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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  
 

MARCA Bticino 
MODELO BTDIN 
PAIS DE FABRICACION Italia 
UNIDAD DE DESPACHO 1 unidad 
AÑO DE FABRICACION “No mayor a 2 años contados desde la entrega del bien”. 
ROTULADO DEL EMPAQUE  
 
De acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1304, que 
aprueba la Ley de Etiquetado y 
Verificación de los Reglamentos 
Técnicos de los Productos 
Industriales Manufacturados. 

Detallar 
 

El empaque cuenta con un sticker impreso, en el cual indica la marca, modelo, 
código, número de polos, poder de corte, tensión 

 
EMPAQUE / EMBALAJE 

El producto está contenido en una caja de cartón con un alto porcentaje de 
material reciclado / sin embalaje 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y SU 
REGLAMENTO 
 

Cumplimiento de la Directiva 2011/65/UE del 06/08/11 (RoHS) y posteriores 
modificaciones e integraciones 

GARANTÍA DE FABRICA 

La Marca otorga la garantía de fábrica contra los defectos de diseño, 
fabricación, averías, desperfectos o fallas de funcionamiento ajenos al uso 
normal u habitual del bien no detectable al momento que se otorgó la 
conformidad, la garantía será por un periodo de 1 año, contados a partir de 
la emisión de la conformidad. 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS: 
CARACTERISTICAS TECNICAS (Detallar todas las características técnicas del producto, según ficha 

producto) 
Tipo de montaje: Riel DIN 
Numero de polos: 3P 
Intensidad nominal: 40A 
Capacidad de corto circuito: 10 000A 
Tensión de aislamiento: 500V 
Tensión de empleo: 220-400V 
 

FICHA TÉCNICA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTDIN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
▪ BTDIN - Interruptores termomagnéticos 

de 1A a 63A - Curcas, C, B y D. 
 

▪ Admiten la conexión con peines 
unipolares y peines multipolares. 

 
▪ Poder de corte: 6000 – IEC 60898-1 - 

400V y 10kA – IEC 60947-2 – 400V. 
 
▪ Un portaetiquetas incorporado. 
 
▪ Posicionamiento o extracción fácil del 

producto del riel DIN. Compatible con 
destornillador plano o estrella. 

 



Indicar características adicionales del producto: 
Ejemplo: 
 
Corriente nominal: 40 
Material del interruptor: Plástico 
Color: Gris (EV000270) 
Tipo de montaje: Carril DIN (EV000242)  
Tensión de operación: 220-400V 
Tensión nominal aislamiento: 500V 
Frecuencia nominal: 50/60 Hz 
Sección de conductor: 1,5-25 
Resistencia de aislamiento: N/A 
Rigidez dieléctrica: 2000V 
Dimensiones: 53.4 mm / 94.8 mm / 77.8 mm 
Maniobras eléctricas: 10000 
Maniobras mecánicas: 20000 
Bornes de conexión: Para cables 
Tipo de curva: C 
Calibre intensidad: 1 a 63 A a 30°C 
Número de módulos: 3 
Portaetiquetas: Sí 
Temperatura mínima: -25°C 
Temperatura máxima: 70°C 
Frecuencia nominal: 50/60 Hz 
Bloque diferencial adaptable: Sí 
Mando a distancia: Sí (a pedido) 
Bornes de tornillo: Sí 
 

ACCESORIOS Y/O MANUALES 
INCLUIDOS 

N/A 

NORMAS DE FABRICACION Y CERTIFICACIONES 
NORMA TÉCNICA PERUANA ▪ Cumple la NTP-IEC 60898-1 (2015) Accesorios eléctricos – Disyuntores 

para protección contra sobrecorriente en instalaciones domésticas e 
instalaciones similares – Parte 1: Disyuntores para a.c. operación.  
 

▪ Cumple la NTP-IEC 60947-2 (2016) Aparatos de conmutación y control 
de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

CERTIFICACIONES DE FÁBRICA 

▪ Certificado NOM-ANGE (México), IMQ (Italia), KEMA (Países Bajos) e 
INMETRO (Brasil). 

 
▪ Certificación VDE serie/series BTDIN 

 
NORMAS DE FABRICACION 
INTERNACIONALES O NORMAS 
REGIONALES O NORMAS DE 
ASOCIACION 

 

▪ Certificado según las normas IEC y EN 60598-2-22 Luminarias. Parte 2-
22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia. 

 
DOCUMENTOS TECNICOS A SER PRESENTADOS A LA ENTREGA DE LOS BIENES 
 (opcional) 
 
PROTOCOLO DE PRUEBAS O 
ENSAYOS DE LABORATORIO 

- 

CERTIFICADO DE CALIDAD - 
CERTIFICADO DE CALIDAD - 

 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES ADICIONALES:  
 

USO Y RECOMENDACIONES Ofrece protección contra sobrecarga y cortocircuito en una instalación 



eléctrica. Su aplicación puede ser tanto como en el residencial como en el 
industrial.  
El mecanismo de disparo es independiente del mecanismo de mando manual.   

GUIA DE INSTALACION O MANUAL Sí 
El producto viene con una guía de instalación dentro de la caja. 

 
 


